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Bruket

Historik & Karaktar
Pa den Ostra sidan av Letalven anlades de tva bruken var ekonomin stark och jarnverket vaxte snabbt.
Nedre och Ovre Degerfors under andra halvan av Utbyggnaden av bruket betydde att mer arbetskraft
1600-talet. Det var har kring de bada bruken som behdvdes och for att locka, och hélla kvar, arbetare
de forsta arbetarbostédderna och det som sedan blev uppfdrdes pa den dstra sidan om Letélven arbetar-
Degerfors samhalle borjade bebyggas. bostader. Bostaderna byggdesilanga langor néra
bruket.
Pa den Ostra sidan av Letalven, vid fallet mot
Hammarviken beviljades pa 1660-talet Georg Camitz Bland de forsta att uppféras var ndgra putsade bygg-
privilegium att uppféra en smideshammare i Letélven. nader i slaggsten vilka stod fardiga 1865. En av dessa,
Anlaggningen kompletterades nagra ar senare med Smaltarbyggningen, finns fortfarande kvar. De flesta
ytterligare en hammare vid det som kom att bli Ovre bostadshusen var dock i tra. Tralangorna ar karaktar-
Bruket. Sldkten Camitz kontrollerade sedan under ca istiska for tiden och arbetarbostédder kan fortfarande
200 ar de bada bruken med tillnérande gardar. Jord- ses pa Berget ochii Lilla Varlden.
bruk var en férutsattning for att driva bruk eftersom
de som arbetade vid bruken inte sjélva kunde produ- Nar dragningen av Nordvéstra stambanan férbi
cera tillrackligt med livsmedel. Till Ovre Bruket hérde Degerfors var klar 1866 innebar det avsevért 6kade
garden Degernés, medan Strémsnas gard hoérde till mojligheter att transportera gods till och fran Deger-
Nedre Bruket. fors. Detta var av mycket stor betydelse for expan-
sionen av bruket och darmed aven fér samhallet De-
I mitten av 1800-talet slogs de tva bruken samman gerfors. Foretaget omorganiserades ar 1886 och bytte
och under senare delen av 1800-talet byggdes verk- i samband med detta namn till Strémsnas Jernverk. |
samheten ut da dldre metoder ersattes av ny teknik. slutet av 1800-talet bérjade man fylla Hammarviken
En masugn togs i bruk 1862, flera valsverk byggdes och med slagg och annat avfall. Forsen var helt borta 1899
Degerfors Aktiebolag bildades 1870. Vid den hér tiden genom att man da hade anlagt en damm som via trat-

Bruket sett fran ovan 1956. Foto: AB Flygtrafik, Dals Langed, digitalsmuseum.se, FO0886.
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Karta over stadsdelen Bruket.
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Modernistiskt flerbostadshus med kringbyggd gard.

uber forsag jarnverket med kraft. En kraftstation for
elproduktion anlades har 1904. Denna férsag inte bara
Degerfors utan ocksa Atorp med el fram till 1947 da
kraftstationen i Atorp anlades.

| takt med att antalet ingenjérer och andra tjénste-
manvid bruket 6kade uppfordes tjanstemannavillor
av olika slag. Dessa bostader skilde sig fran arbetar-
bostaderna genom att de var uppférdai det tidiga
1900-talets stil och hade stora egna tradgardar. Flera
av dessa lag langs Letélvens 6stra strand. Vid denna
tid uppférdes ocksa byggnader for flera samhalls-
funktioner, som till exempel skola och vattentorn.
Aren mellan de bada varldskrigen var en svar period
for bruket och ar 1939 6vergick aktierna till
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Bruksskolan.

Uddeholms AB. Jérnverket blev da ett helagt dotter-
bolag under Uddeholm med namnet Degerfors Jern-
verks AB. P4 1940-talet expanderade dock verksam-
heten igen och en rad nya byggnader uppférdes bade
pa Jarnverksomradet, pa Bruket och i andra delar av
samhaéllet.

En bruksmass och ett nytt kraftverk uppférdes pa var
sida om Letélven under 1940-talet. Norr om industrin,
langs Odelbergsvagen och Bruksgatan, uppférdes vid
den har tiden bostadsléangor i tra.

Under andra varldskriget bestdmdes att inga bostader
langre skulle finnas inom jarnverkets omrade efter-
som jarntillverkning raknades som krigsindustri.



De flesta husen flyttades till omradet Villervalla som
karaktériseras av de réda mindre bostadshusen pa
egna tomter. De har nagot varierande former men star
pa likadana kéllare, nagot som visar att de flyttats dit i
ett samordnat projekt. Nagra av byggnaderna hade
redan tidigare flyttats fran det nedlagda Hakansbols
bruk till jarnverket innan de flyttades vidare till Viller-
valla. De kallades Liahusen da de ursprungligen statt
vid Lideforsen. Vid Gardesvagen uppférdes fore 1947
ocksa tre bostadslangor i gult tegel.

Under 1950- och 60-talen var antalet anstallda pa
bruket ca 2500 personer och da kdptes féretaget upp
helt av Uddeholm AB. Expansionen avspeglas ocksa i
samhallet som vid den hér tiden fick en rad nya
bostadsomréden.

| stadsdelen Brukets norra del planlades och uppfér-
des nya smahusomraden under 1960- och 1970-talen.
For Skogalunds- och Krakasvagen finns till exempel en
stadsplan fran slutet av 1950-talet upprattad av arki-
tekterna Sven Backstrom och Leif Reinius, Stockholm.
Planen &r reviderad saval 1964 som 1999.

Villorna pa Skogalundsvégen, som uppfordes av
Stiftelsen Skogalund, Degerfors Jarnverk, bestar av
fristdende bostadshusi1och 12 vaningar. Husen ar
placerade med gavlarna mot gatan och ligger nagot
forskjutna sa att gavelmotiven blir tydligt framtradande.
Husen var inte identiska, men grupperade sé att lik-
artade hus ligger intill varandra. Byggnadernai 12
vaningar har branta sadeltak och var fran bérjan lagda
med lertegel och férsedda med en stor skorsten i rétt
tegel. Bottenvaningarna ar utférda av betongelement
med tydliga skarvar och gavelspetsarna ar kladda med
tra. Idag ar flera tak bytta till mérka betongpannor och
tréfasaderna utbytta och malade i en rad olika farger.
Enplansvillorna finns i ett par olika utféranden.

En med betongfasad liknande de i 12 plan, och med
en typ av rott tegel med vita putsade partier.

Aven langs Banfallsvagen uppfordes villor pa
1960-70-talen. De ar oftast uppfoérda i rétt tegel, eller
vitt mexitegel ibland med panelklddda gavelspetsar.
Bland dessa hus finns en typ av entré som aterfinns pa
flera halli samhallet. Den utgors av en dorr av ddeltra
med ett sidostallt glasparti med (oftast) fem lodrata
glasrutor. Glasen &r ofta utformade med olika typer av
insynsskydd.

Avesta AB tog 6ver jarnbruket 1984 och bolaget kom
att ingd i Avesta-Sheffieldkoncernen. Vid denna tid
uppférdes nya villor i Brukets nordligaste del. Under
andra halvan av 1900-talet har flera gamla arbetar-
bostéder rivits, bland annat pa Berget ochi Lilla
Varlden. Pajarnverksomradet har den gamla bruks-
herrgarden rivits och i princip hela Hammarviken har
fyllts igen for att skapa mer industrimark. Ar 2001
bildades Avesta Polarit och 2004 bytte bolaget namn
till Outokumpu Stainless.

Bruket

Kraftstationen i Degerfors.

Skogalundsvagen ar en av gatorna dar villorna
genom aren fatt varierande utseenden.

En valbevarad villa med det karakteristiska entré-
partiet med sidostallt glasparti.

95



Sarskilt vardefull miljo:
Jarnverket

| detta levande industriomrade finns industribyggnader
av skiftande alder, storlek och grad av nyttjande. De
dldsta byggnaderna ar slaggstenshus fran tiden efter
en stor brand pa omradet ar 1883.

Byggnaderna fran 1900-talet ar oftast av tegel. Hit
hor flera industribyggnader, men ocksa den stora
kontorsbyggnaden med utblick éver omradet. Till
denna hoérde fran borjan en stor parkanlaggning med
rabatter, gdngar och tradalléer. Bakom byggnaden gar
det gamla sticksparet fran jarnvagen in pa omradet,
och pa andra sidan banvallen finns ett antal skydds-
rum fran beredskapstiden inspréngda i berget.

De flesta aldre byggnaderna pa omradet har om- och
tillbyggts flera gdnger for att passa nya verksamheter.
Detta gor att dess ursprungliga anvéandning och utse-
ende kan vara svartolkade. De har dock stort kultur-
historiskt varde som delar av brukets historia. Hit hor
bland annat badhuset, modellverkstaden och den
gamla Martinen som idag ingér i ett komplex av bygg-
nadsvolymer av olika aldrar, material och funktioner.
Vid mitten av 1900-talet tillkom nagra byggnader i
gult tegel. Bland annat Hammarvikskontoret inne pa
omradet, liksom laboratoriet och bruksmassen

Entrén till gamla brukskontoret.

96

Bruket

Det gamla @mnesvalsverket tillhér en av de dldsta

utanfér omradet. Aven dessa ar tidstypiska, har
arkitektoniska kvalitéer, berattar om omradets for-
andringar och ar darmed kulturhistoriskt vardefulla.

| senare tids industribyggnader ar det framfér allt
funktionen som fatt styra medan estetiken fatt sta till-
baka. De stora platkladda volymerna skiljer sig radikalt
fran de aldre detaljrika byggnaderna.

Jarnvagsbron med skylten Degerfors Jarnverk stod
fardig 1907. Bron har tillverkats pa plats av bruket.

Den nitades pa Kvarnhagen och spelades dver alven
dér den monterades. Sista 6verfarden med tag skedde
under sent 1950-tal. Skylten har férédndrats nagra
ganger nar jarnverket fatt nya dgarférhéallanden och
nya namn. For att undvika att bli pakérd har bron hojts
cirka en meter fran sitt ursprungliga lage. Bron och dess
skylt har med tiden blivit en viktig symbol for orten.

En detaljplan frdn 1991 skyddar delar av byggnaderna,
men infor framtida férandringar bér en ny vardering
goras som dven innefattar byggnader fran den expan-
siva perioden pa 1940- och 50-talen. Bland annat

bor nagra av de aldre tegelbyggnader som idag ligger
utanfor jarnverkets fastighetsgréans, liksom Bruks-
massen, laboratoriet och det nya kontoret fran
expansionen pa 1940-talet inférlivas bland de
utpekade och skyddade byggnaderna.
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Den gamla jarnvagsbron utgér en symbol fér Degerfors samhalle.
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Jarnverket
Kulturhistoriskt varde

Miljon kring det gamla bruket forklarar saval i detalj
kring enskilda byggnader som i ett évergripande
perspektiv tillkomsten av samhallet Degerfors
Byggnadernas varierande funktioner och utférande
visar saval delar av en allman industrihistoria som
Jérnverkets utveckling.

Slaggsten, som ar en restprodukt fran jarnfram-
stallningen, ar ett material som inte langre gar att
framstalla. Byggnader uppférda i slaggsten ar ocksa
ofta uppférda efter den tidens arkitekturideal och
har darfor sdval material- som arkitekturhistoriskt
héga varden.

Viktiga karaktarsdrag i miljon

Omradets fortsatta industriverksamhet.

Byggnadsmaterialen slagg och tegel vilka speglar
olika utbyggnadsfaser av omradet.

Jarnvagsbron med skylten Degerfors Jarnverk.

Konstruktioner av slaggsten som speglar tidigare
anvandningsomraden.

Rekommendationer

En kompletterande inventering och samman-
stallning av befintliga byggnader inom omradet
bor ske.

Andringar bor ske restriktivt och med stor hansyn
till de mest vardefulla byggnaderna pa omradet.

Underhall av kulturhistoriskt vardefulla byggnader
ska ske med material och metoder som ar lampliga
for respektive byggnad.
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Sarskilt vardefull miljo:
Berget

“Framfér ligger en hel stad med arbetarbostdder, alla
i rader med planteringar omkring och alléer mellan
husraderna. PG och omkring trapporna mdérkes en
mdngd barn och under trddens skugga hvila i grupper
for tillféllet lediga arbetare, mdrka sotiga, kraftiga
gestalter.”

Sa beskrevs Degerfors arbetarbostader i Nerikes
allehanda 1887 (Ias hela reportaget pa s.41.)

Arbetarbostaderna pa Berget byggdes runt 1880.

Det ar |att att forestalla sig att det var stora omraden
likt den miljon som finns bevarad pa Berget reportern
sdg och beskrev. Det var bruket som lat uppfora bo-
staderna har for att hysa arbetarna och deras familjer.
Bostad, ved, potatisland och vissa matvaror kunde
utgodra delar av I6nen istéllet for pengar. Pa omradet
fanns gemensam brunn, tvattstuga, latrin och bagar-
stuga. Pa Berget fanns fran borjan flera liknande
arbetarlangor som senare rivits. P4 dagens parkering
fanns fyra langor, den sa kallade "Kontorsraden". Dessa
var byggda av sinnersten med putsade fasader.

De bevarade langorna innehdll atta sk. spisrum vardera,
detvill séga en liten lagenhet som bestod av ett enda
rum. | varje rum fanns en spis som majliggjorde bade
matlagning och uppvérmning av bostaden. | spisrummet
bodde ofta en hel familj som sov, 4t och umgicks i det
enda rummet. Husen och omradena var tatt befolkade
och har fanns manga barn som framgar av citatet
ovan. Till varje rum hérde vedbod och visthusbod i
uthuset mitt emot. En familj som 1919 flyttade fran
Berget till de nybyggda arbetarbostédernaiLilla
Varlden fick ett rum och kok vilket gjorde stor skillnad.
Attbo i brukets arbetarbostader var normen i slutet

Bruket

"Bakerstuga" ar en del av den kulturhistoriskt
intressanta miljon.
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av 1800-talet. Det samhaélle som vaxte fram pa andra
sidan av dlven under sent 1800-tal var till stor del
separat fran bruket. Dar tillkom andra yrkesgrupper
och annan service som till stor del var frikopplad fran
bruket. Dar vaxte dven egnahemsrorelsen vilket for-
andrade bostadsmajligheterna.

Omraden med arbetarbostader hade mycket lag
status under mitten av 1900-talet. Det betraktades
som en symbol for det gamla klassamhallet och fattig-
dom. Forst pa 1970-talet omvarderades miljéerna som
historiskt intressanta och byggnader renoverades.
Arbetarlangorna betraktades istallet som idylliskt
vackra sma byar.

Husen pa Berget ar karaktaristiska for arbetarlangorna
som préaglade stora delar av samhallet vid bruket under
sent 1800-tal. Miljon har ett hogt kulturhistoriskt varde
dé den speglar en viktig del i Degerfors historia som
lett till den ort vi ser idag. Miljon berattar om tidens
bostader och byggteknik. Det visar bostadsstandar-
dens utveckling éver tid och sociala skillnader med
olika livsvillkor. Det visar &ven pa tidigare ekonomiska
system med 16n i natura vid brukssamhéllen.

Sedan Degerfors kommun ar 1986 kdpte in byggna-
derna av jarnverket, och darigenom rdddade dem
frén rivning, bedrivs dar idag olika verksamheter.
Forvaltare av omradet &r Foéreningen Berget.

Byggnbaderna ligger pa en héjd. Har syns Sveafalls-
stugan som flyttades till platsen 1910.



Berget
Kulturhistoriskt varde

Bidrar tydligt till forstaelsen av Degerfors uppkomst
som bruksort. Visar boendemiljé och sociala villkor
for stora delar av Degerfors befolkning kring sekel-
skiftet 1800- 1900. Visar goda exempel pa valbevara-
de byggnader fran 1800-talets andra halft vad géller
material och utférande.

Materialet sinnersten, som ar véal represen-
terat i omradet, finns inte langre kvar pa sa manga
platser i kommunen.

e A

P - 5

Bruket

Viktiga karaktarsdrag i miljon
Omradets struktur med bostadslangor och
komplementbyggnader

Lasbarhetilangornas olika funktioner med
till exempel manga entréer, vedférvaring for varje
bostad mm

Byggnadernas karaktar, material och kulér.
Rekommendationer

Andringar bér géras restriktivt och med stor
anpassning och respekt fér miljén och dess
kulturhistoriskt vardefulla byggnader.

Underhall ska ske med material och metoder
som ar lampliga for respektive byggnad.

Gatan langs langan med vedférvaring till vanster och bostaderna till héger.
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Sarskilt vardefull miljo:
Lilla varlden och Villervalla

Platsen som kallas “Lilla Varlden” bestar av fyra arbetar-
langor byggda 1919, samma ar som krigsslutet efter
forsta varldskriget. Langorna ligger i nara anslutning
till bruket pa den 6stra sidan om Letalven. Husen, som
uppférdes av jarnverket till de anstéllda och deras
familjer, var fran borjan betydligt fler men méanga har
rivits. Enligt uppgift byggdes stommen med bjalkar av
rivningsvirke frdn andra byggnader och husen kladdes
sedan med panel.

I omradet som kallas Villervalla finns langs Tallasvagen
ett antal réda byggnader som paminner om varandra.
De ér hitflyttade fran olika hall pa 1940- och 1950-
talen och har anvénts som bostéder for bade bruks-
arbetare och skogsarbetare.

Arbetarbostader var ofta sma, ett rum och kék med
egen farstu. En lagenhet kunde rymma en stor familj
sa omradet var tatt befolkat. Bostadsfragan var nagot
som diskuterades livligt kring sekelskiftet. Bruken
behdvde locka arbetskraft och bostader var en sak

| ——

Tidstypisk frontespis med treluftsfonster.

102

Bruket

som underlattade detta. Ett rum och kék som manga
arbetarbostader i Lilla Varlden kunde erbjuda var mer
an manga familjer hade da &ven spisrum var vanligt.

Husen ar karaktaristiska for tidens arbetarbostader
genom placeringen i ndrheten av bruket och ut-
formningen som langor med manga lagenheter och
manga farstukvistar.

Pa 6stra sidan om langorna gick tidigare tva jarnvags-
spar, ett smalsparigt och ett normalsparigt. Det ena
sparet kom fran Rovnéset dar sandsten brots. Sand-
stenen lastades pa vagnar som drogs pa sparet av tva
oxar fram till Hultet. Dar boérjade nerférsbacken och
en person sattivagnen och kunde bromsa utanfoér
Lilla Véarlden. Dar véltes stenen av och lastades sedan
om pa en annan vagn for att transporteras vidare till
jarnverket dér det anvéndes till de stora ugnarna. De
arbetare som bodde uppe vid Rovnéset byggde trallor
som de anvande for att glida med pa sparet ner till
Lilla Varlden, sedan var det inte langt att ga till arbetet
pa bruket.




Bruket

Lilla varlden och Villervalla Viktiga karaktarsdrag i miljon

Kulturhistoriskt varde Byggnadernas placering pa tomterna med trad-

ard h vaxtlighet.
Exteriort valbevarade och tidstypiska arbetarlangor gardar och vaxtiighe

fran tiden kring sekelskiftet 1900. Berattar om - Byggnadernas enhetliga utformning vad galler vo-

Degerfors historia som bruksort och vardagsmiljén lymer, takfall, material och fargséttning. Aven de

for flertalet arbetare och deras familjer under bérjan ménga lika entréerna

av 1900-'talet. IIIustrerar tidigare skilda sociala och . De enskilda byggnadernas traditionella utform-

Aempiikle pgsilier ning med skorstenar, entréer, fénster och évriga
snickerier.

De vidbyggda férraden pa langornaii Lilla Varlden.
Rekommendationer

Eventuella andring bor goras restriktivt och med
stor anpassning till miljéns struktur och byggna-
dernas karaktar.

Vid underhall bor endast traditionella material,
fargtyper och kulérer anvandas.

Tradgardarnas strukturer med gangar och vaxt-
lighet &r viktiga for omradets karaktéar och bor
underhallas och eventuellt forstarkas med inslag
av aldre vaxter och odling av olika slag.

Arbetarlangornas placering pa rad var vanligt. Gatukorsning i Villervalla.

103



Véardefulla byggnader

nr. 1
Bruket 1:1 (1A), Bostadshus pa
berget, 3 stycken

Adress: Berget

Byggnadstyp: F.d. flerfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell

Véarderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Vélbevarad och tidstypisk arbetarbostad pa
ursprunglig plats i det omrade som uppfoérdes i nar-
heten av bruket. Berattar om mangas bostadsfor-
hallanden och sociala villkor. Bidrar till den samlade
miljéns varde.

Viktiga karaktarsdrag

- Byggnadsvolymerna
Sadeltak med takpannor och skorstenar av tegel
Faluréd panel med vita snickerier
Symmetrisk placerade fonster av tréd med mitt-
post och utatgdende bagar
Dérrarnas placering och utférande
Socklar av slaggsten

Ovrigt
Tre arbetarlangor som enligt uppgift ar uppférda pa
1880-talet.

nr. 2
Bruket 1:1 (1B), "Veboa"

Adress: Berget

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell

Varderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Tidstypisk och vélbevarad ekonomilanga pa ur-
sprunglig plats i omradet som uppférdes vid bruket.
Berattar om livet i arbetarbostaderna och bidrar till
den samlade miljéns varde.

Viktiga karaktarsdrag
Byggnadens volym
Valmat sadeltak med takpannor
Falurdd trapanel
Dérrarnas placering, utférande och kulér

Ovrigt
Uthuslédnga med férvaringsutrymmen som hort till
respektive lagenhet.
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Véardefulla byggnader

nr. 3 -
Bruket 1:1 (1C), Sveafallsstugan b, o Sl

Adress: Berget

Byggnadstyp: F.d. bostadshus
Byggnadsstil: Traditionell

Varderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Vélbevarad och tidstypisk byggnad uppférd som
arbetarbostad. Berattar om mangas bostadsfo-
rhallanden och sociala villkor. Bidrar till den samlade
miljéns varde.

Viktiga karaktarsdrag

- Byggnadensvolym
Sadeltaket med takpannor
Skorsten av tegel
Den faluréda panelen med vita snickerier
Foénstrens placering och utférande
Sockel av slaggsten

Ovrigt

Byggnaden lag tidigare dar jarnvégen drogs fran
stationen till bruket och flyttades till denna plats
i borjan av 1900-talet.

nr. 4
Bruket 1:1 (1D), "Bakerstuga"

Adress: Berget

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell

Varderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Vélbevarad och tidstypisk byggnad uppférd av
bland annat slaggsten. lllustrerar gemensamhets-
anlaggningar till arbetarbostaderna. Bidrar till den
samlade miljéns varde.

Viktiga karaktarsdrag
Stomme av slaggsten och faluréda gavelspetsar
Sadeltak med murad skorsten
Fénstrens placering och utférande

Ovrigt
Har enligt uppgift fungerat som bade tvatt- och
bagarstuga.
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Véardefulla byggnader

nr.5
Bruket 1:1(2), Smaltarbyggningen

Adress: Stromnéasvagen 1

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell

Véarderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Valbevarad och tidstypisk arbetarbostad uppférd
av slaggsten. Ligger kvar pa sin ursprungliga plats
i ndrheten av bruksomradet.

V|kt|ga karaktarsdrag
Den putsade och ljust avfargade fasaden
Fonstrens placering och indelning
Dérrens placering
Sadeltaket lagt med lertegel
De tvd murade skorstenarna

Ovrigt

Enligt uppgift uppford 1865 och darmed den aldsta
bevarade arbetarbostaden. Dessutom den enda
bevarade uppférd av slaggsten.

nr. 6
Bruket 1:1 (3), Vattentornet

Adress: Vattentornsvagen/Krontorpsvagen 1
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Sekelskifte

Varderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Vélbevarad och tidstypisk i sitt utférande. Den utgér
en pataglig symbol fér det samhallsbygge som bruket
stod for i bérjan av 1900-talet.

V|kt|ga karaktarsdrag
Dominerar omgivningen
Exteriéren med tegel och putsade ytor
Talttaket med svartplat och tréakladd huv med
plathéatta
Profilerad takfot
Placering och utférande av fonster och andra
oppningar

Ovrigt
Nybyggnadsritningar av Knut Nordenskiéld, Allménna
Ingenjorsbyran, 1918.
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Vardefulla byggnader

nr.7
Bruket 1:1 (4),
Gamla brandstationen

Adress: Letalvsvagen 3

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Sekelskifte

Véarderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Exteriort vélbevarad byggnad som med sitt torn
tydligt berattar om sin tidigare funktion som brand-
station. Beréattar ocksd om brukets engagemangi
samhallet vid 1900-talets boérjan.

Viktiga karaktarsdrag

- Volymen och tornet
Den ménstermurade fasaden av rott tegel
Fonstrens placering, utférande och material
Sadeltaket lagt med lertegel

Ovrigt

Uppfoért som brukets brandstation, byggherre var
Uddeholms aktiebolag. Sedan 1974 ombyggt till lokaler
for Finska foreningen.

nr. 8
Bruket 1:1 (5), f.d tvattstuga

Adress: Letalvsvagen 3

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell/sekelskifte
Varderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Valbevarad och tidstypisk verksamhetsbyggnad fran
tidigt 1900-tal.

Viktiga karaktarsdrag
Exteridrens tegelfasad med fonster- och
dérr- 6ppningar.
Sadeltak lagt med enkupigt lertegel
Skorsten
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Véardefulla byggnader

nr. 9
Bruket 1:2, Bruksskolan

Adress: Stationsvéagen 20

Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Sekelskifte

Véarderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Exteriért vélbevarad och tidstypisk skolbyggnad
med stort kontinuitetsvarde da den fortfarande
anvands for sitt ursprungliga &ndamal. Skola inom
brukets omrade som beréttar om Bruket som viktig
aktdér inom samhallsbyggandet.

Viktiga karaktarsdrag
- Sockelvaning av slaggsten
Tegelfasadens dekorativa variationer med tva
tegelsorter
Fonstersattning och doérréppningar
Takets utformning och platbekladnad

Ovrigt

Ritat av EA Hedin 1900. Invigt i augusti 1901 fér 350
barn. Innehéll da ocksa sex lararbostader hogst upp
i byggnaden. Verksamheten har kompletterats med
nya delar i olika omgéangar: matbespisning 1964, lek-
skola 1971 och en skollanga mot Bruksvagen 1972.

nr. 10
Bruket 1:12, Forsliden

Adress: Bruket 105

Byggnadstyp: Bostadshus

Byggnadsstil: Sekelskifte

Vérderingsklass: @ BI&. Visst kulturhistoriskt véarde.

En av de ska tjanstemannavillorna som uppférdes in-
till bruket kring sekelskiftet. Berattar om utvecklingen
mot fler ingenjérer och en viktig period i Degerfors
utveckling.

Viktiga karaktarsdrag
Byggnadsvolymen
Den réda trafasaden
Sadeltak lagt med takpannor
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Vardefulla byggnader

nr. 11
Bruket 1:13, Hammarvikskontoret

Adress: Jarnverksomrédet

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad

Byggnadsstil: Modernism

Vérderingsklass: @ BI&. Visst kulturhistoriskt varde.

Tidstypisk byggnad som berattar om modernismens
arkitektur. Byggnaden bidrar till att berdtta om jarn-
verkets utveckling och expansion 6ver tid.

V|kt|ga karaktarsdrag
Volymen och det flacka taket
Tegelfasaden
Fonstersattningen och fonstrens, material och
indelning
Entrén

Ovrigt
Byggt i den nu igenfyllda Hammarviken

nr. 12
Bruket 1:13,
Amnesvalsverket/Kraftstationen

Adress: Jarnverksomradet

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell

Vérderingsklass: @ R&d. Sarskilt vardefull.

Delar av byggnaden &r bland de aldsta pa omradet
och del av verksamhetens ursprung. Bidrar till den
samlade miljéns varde.

V|kt|ga karaktarsdrag
Inslag av slaggstenskonstruktioner
Aldre delar av rétt tegel
Den omfattande volymen
Variationen av sadel och pulpettak i séaregen
blandning

Ovrigt

Byggnadskomplexet ar enligt uppgift delvis uppfort
1902 som Nya platverket. Senare bendmnd Amnes-
valsverket. Sammanbyggt ar ocksa kraftstationen.
Byggnadskomplexet har genomgatt en rad forand-
ringar genom aren.
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Vardefulla byggnader

nr. 13
Bruket 1:13, Kasun
/ Ackumulatorhuset

Adress: Jarnverksomrédet

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell

Véarderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Ar uppford i slaggsten och tillhér gruppen av de
aldsta byggnaderna pd omradetsom berattar om
brukets och Degerfors historia. Bidrar till den
samlade miljéns varde.

Viktiga karaktarsdrag
Byggnadsvolymen
Exteridren av slaggsten med ménstermurning
Placering och utférande av fonster och dorrar

Ovrigt

Ar enligt uppgift uppfort 1898 och hade fran bérjan
pyramidtak. Tillbyggdes 1915 och fick dé& troligen
det befintliga sadeltaket. Alternativ beteckning ar
maskinhuset.

nr. 14
Bruket 1:13, Kokillgjuteriet

Adress: Jarnverksomrédet

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell

Varderingsklass: @ Ro&d. Sarskilt vardefull.

Industribyggnad uppford av slagg och tegel. Ar en av
fa bevarade fran tiden runt 1900 och representerar
en viktig epok i brukets och Degerfors historia. Bidrar
till den samlade miljéns varde.

Viktiga karaktarsdrag
Exteridren av slaggsten med monstermurning
av rott tegel.
Placering och utférande av fonster och dorrar
Sadeltak

Ovrigt

Uppfért 1906 och ombyggt i olika omgangar, bland
annat ar skorstenen riven och kringbyggnader av-
lagsnade. Senare liten verkstad med b.l.a. gjutning av
babbits, en blandning av bly och tenn, som blev lager
och blyklubbor.
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Véardefulla byggnader

nr. 15
Bruket 1:13, Stamphuset

Adress: Jarnverksomradet

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell

Véarderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Industribyggnad uppférd av slagg och en av fa beva-
rade fran tiden innan 1900. Utgdr del av kdrnan av det
gamla jarnverket och bidrar till den samlade miljons
vérde.

Viktiga karaktarsdrag
Exteridren av slaggsten
Placering och utférande av fonster och dorrar

Ovrigt

Byggnaden ar enligt uppgift uppférd 1898. Ombyggt
1944 da mellanbjalklaget togs bort och sadeltaket
andrades till pulpettak. Anvédndes senare som luft-
kompressorhus med tryckluft till hela jarnverket.

nr. 16
Bruket 1:13, Provsmedjan

Adress: Jarnverksomradet

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell

Varderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Ar enligt uppgift en av de aldsta byggnaderna pa
omradet och ar uppfort i slaggsten. Har darmed ett
stort industri- och materialhistoriskt varde. Bygg-
naden beréattar &ven om en viktig tid i brukets och
Degerfors historia. Bidrar till den samlade miljéns
vérde.

Viktiga karaktarsdrag
Stommen av slaggsten
Fonsters och doérrars placering
Sadeltak

Ovrigt
Ar enligt uppgift uppfort i slutet av 1890-talet
och ar darmed ett av de aldsta husen pa omradet.
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Vardefulla byggnader

nr. 17
Bruket 1:13, Badhuset

Adress: Jarnverksomrédet

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell

Varderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Valbevarad byggnad uppférd i slaggsten fran tiden
kring 1900. Bidrar till den samlade miljéns varde.

Viktiga karaktarsdrag

- Stommen av slaggsten
Monstermurade partier av gult tegel
Placering och utférande av fonster och dorrar
Den ménstermurade skorstenen/tornet

Ovrigt

Ar enligt uppgift uppfért ar 1900 och anvandes som
badhus fram till 1941. Skolbarn fick komma och tvétta
sig en gang per termin. Senare anvant for rengéring
av smadelar. Innan utfyllnad av omradet gick strand-
linjen &nda fram till huset. Senare 6ppning av port pa
ena gaveln. z

nr. 18
Bruket 1:13, Gamla laboratoriet

Adress: Jarnverksomrédet

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell

Varderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Tillhér en av de aldre byggnaderna pad omradet och
ar exteriort relativt valbevarad. Materialval och ut-
forande tyder pa omsorg vid uppférandet. Bidrar till
den samlade miljéns varde.

Viktiga karaktarsdrag
Tegelfasad och grund av slaggsten
Placering och utférande av fonster- och
dorr- 6ppningar
Sadeltak och skorsten

Ovrigt

Enligt olika uppgifter ar byggnaden uppférd 1896 eller
1912. Den har genomgatt en rad foréandringar sdsom
igensattning av fénster- och dérréppningar samt byten
av fonster och takmaterial. Den ar ocksa tillbyggd pa
ena gaveln. Har under senare tid anvants som utbild-
ningslokal.
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Vardefulla byggnader

nr. 19
Bruket 1:13, Gamla elverkstaden

Adress: Jarnverksomrédet

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad

Byggnadsstil: Modernism

Vérderingsklass: @ BIA. Visst kulturhistoriskt varde.

Byggnadens framsta varde ar att den utgor del av
den grupp aldre byggnader som finns i denna del av
omradet. Tegelmaterialet knyter den samman med
andra byggnader fran 1900-talets forsta halft.

Viktiga karaktarsdrag
Fasad av rott tegel
Pulpettak
Placering av aldre fonsteréppningar och portar

Ovrigt
Byggnaden foérlangdes enligt uppgift 1940 och fénster
ar utbytta till modern indelning och material.

nr. 20
Bruket 1:13, Syrgasstationen

Adress: Jarnverksomrédet

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad

Byggnadsstil: Traditionell/modernism
Vérderingsklass: @ BIA. Visst kulturhistoriskt varde.

Den sammansatta byggnadsvolymen fran olika tider
speglar omradets férandrade behov av lokaler och
byggnadsstilar. Ar ocksé del av den grupp aldre
byggnader som finns i denna del av omradet.

Bidrar till den samlade miljons varde.

Viktiga karaktarsdrag

De réda tegelfasaderna

De olika byggnadskropparnas karaktar
Aldre fénster och dess indelning

De olika takfallen speglar olika tillkomsttider

Ovrigt

Ursprungsbyggnaden ar uppford 1912. Tillbyggd mot
soder i tvda omgangar: 1921 och 1950. Senare tids
utbyggnad av plat mot 6ster forsvarar byggnadens
avlasbarhet.
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Vardefulla byggnader

nr. 21
Bruket 1:13, Modellverkstaden

Adress: Jarnverksomrédet

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell

Varderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Valbevarad byggnad uppférd i slaggsten fran tiden
kring 1900. Berattar om tidens byggnadsmaterial,
utformning och om brukets utbyggnad.

V|kt|ga karaktarsdrag
Stomme av slaggsten
Ménstermurade partier av rott tegel
Placering av utférande av fonster och portar
Sadeltak

Ovrigt

Enligt ritningar ar byggnaden uppférd 1902. Inredning
av kallarvaning skedde 1941 och en stor skorsten revs
1951. Rustad efter lang tid av forfall.

nr. 22
Bruket 1:13, Gamla brukskontoret

Adress: Jarnverksomrédet

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Sekelskifte

Varderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

En relativt valbevarad kontorsbyggnad fran tidigt
1900-tal med prestigefylld placering i narheten av,
men anda avskilt fran industriomradet. Bidrar till
den samlade miljéns varde.

V|kt|ga karaktarsdrag
Kallare/sockelvaning av slaggsten
Den roda tegelfasaden
Fonstersattning och fonstrens indelning fran 1938
Sandstensportal pa sydvéstra langsidan
Skillnaden mellan de tva byggnadskropparnas tak
som markerar 1938 ars pabyggnad

Ovrigt

Byggnaden uppférd 1908. Den norra delen byggdes
pa med en vaning 1938. Entré pa baksidan har till-
kommit och manga fénster har bytts. | berget bakom
byggnaden spréangdes skyddsrum under beredskaps-
tiden.
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Vardefulla byggnader

nr. 23
Bruket 1:13, Valsverkskontoret

Adress: Jarnverksomrédet

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad

Byggnadsstil: Sekelskifte

Vérderingsklass: @ BIA. Visst kulturhistoriskt varde.

Representerar flera utbyggnadsfaser och bidrar till
den samlade miljéns varde.

Viktiga karaktarsdrag
Fasad av rott tegel
Pulpettak
Placering av aldre fonsteréppningar och portar

Ovrigt

Byggnaden ar uppford 1915 i en vaning med vind.

| borjan av 1950-talet pabyggdes huset med en vaning
vilket &r avlasbart i fasaden pa grund av de olika
fonsterstorlekarna.

nr. 24
Bruket 1:13, Bruksmassen

Adress: Bruksmassen 1

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Modernism

Varderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Vélbevarad och tidstypisk arkitektur som speglar
brukets uppgang pa 1940-talet. Den har darmed
ocksa ett samhaéllshistoriskt varde.

Viktiga karaktarsdrag

- Byggnadsvolymen med en hégre och en lagre
huskropp
Tegelfasaden med mdnstermurning kring fonster-
och dérréppningar
Fonstrens placering och utférande, som skiljer
mellan de olika byggnadsdelarna
Takutformningen pa byggnadens olika delar

Ovrigt

Uppfort 1943 pa Ovre brukets omrade.

Aldre bild fran 1947, Foto AB Flygtrafik Dals Lénged,
Fotoweb VM FF00810.
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Vardefulla byggnader

nr. 25
Bruket 1:16, Kraftstationen

Adress: Bruket 103

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad

Byggnadsstil: Modernism

Varderingsklass: @ BIa. Visst kulturhistoriskt varde.

En verksamhetsbyggnad som speglar utvecklingen
av samhallet och forklarar den digra forsens fran-
varo. Aven en tidstypisk representant fér modernis-
mens industribyggnader.

V|kt|ga karaktarsdrag
Byggnadsvolymen och den féltindelade fasaden.
Foénsterbandets placering och utférande
Hela anldaggningens utformning med inlopp och
utlopp

nr. 26
Bruket 1:21

Adress: Jarnverksomr/Stromnésvagen 4
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnader
Byggnadsstil: Traditionell

Varderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Berattar om Brukets och Degerfors utbyggnad.
Tidstypisk industribyggnad. Bidrar till den samlade
miljons karaktar.

V|kt|ga karaktarsdrag
Byggnadsvolymerna och det réda teglet
Foénstersattning och utformning av spréjsade
fonster
Den mindre byggnadens synliga konstruktion
i fasaden

Ovrigt
Pressverket byggdes 1929.

Ovre bilden: Pressverk I.
Nedre bilden: Gamla &mnesforradet.
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Véardefulla byggnader

nr. 27
Bruket 1:27, Laboratoriet

Adress: Bruksparken 1

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Modernism

Véarderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

En vdlbevarad modernistisk byggnad ritad av tva av
Sveriges mest valmeriterade arkitekter.

Viktiga karaktarsdrag
De olika byggnadsvolymernas sammansattning
Det gula teglet
Koppardetaljer
Fonstrens placering och indelning

Ovrigt
Uppfort 1953 efter ritningar av arkitekterna Nils Ahrbom
och Helge Zimdahl.

nr. 28
Bruket 2:1

Adress: Gardesrundan 1

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus

Byggnadsstil: Nationalromantik

Vérderingsklass: @ BIA. Visst kulturhistoriskt varde.

En av tjanstemannavillorna som ligger standsmassigt
placerad mellan Letédlven och Gardesrundan.

Har kvar mycket av sitt ursprungliga uttryck och
berattar om tidens arkitektur, den vaxande skaran
tjansteméan och de sociala skillnader som kan lasas
i bostaderna.

V|kt|ga karaktarsdrag
Den roda trafasaden
Fonstrens placering och utférande
Det branta halvvalmade sadeltaket med skorsten
och takpannor
Naturstenssockeln

Ovrigt
Troligen uppfért omkring ar 1900.
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Véardefulla byggnader

nr. 29
Bruket 2:2

Adress: Gardesrundan 3

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus

Byggnadsstil: Sekelskifte

Vérderingsklass: @ BIA. Visst kulturhistoriskt varde.

En av tjanstemannavillorna som ligger standsmaéssigt
placerad mellan Letalven och Gardesrundan. Har
kvar mycket av sitt ursprungliga uttryck berattar om
tidens arkitektur, den védxande skaran tjanstemén
och de sociala skillnader som kan lasas i bostaderna.

Viktiga karaktarsdrag
Den gula tréfasaden
Fénstrens placering och utférande
Det valmade sadeltaket lagt med takpannor

Ovrigt

Ar enligt uppgift uppfért ca 1923 och darmed den sist
uppférda av de fem tjanstemannabostaderna langs
Gérdesrundan.

nr. 30
Bruket 2:3 och 3:1

Adress: Gardesrundan 5 och 7

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus

Byggnadsstil: Sekelskifte

Vérderingsklass: @ BIA. Visst kulturhistoriskt varde.

Tva av tjanstemannavillorna som ligger standsmaéssigt
placerade mellan Letalven och Gardesrundan. Har
kvar mycket av sitt ursprungliga uttryck berattar om
tidens arkitektur, den védxande skaran tjdnsteman och
de sociala skillnader som kan lasas i bostédderna.

Viktiga karaktarsdrag
- Denrodatrafasaden
Fénstrens placering och utférande
Det branta halvvalmade sadeltaket med skorsten
och takpannor
Naturstenssockel

Ovrigt
De tva bostadshusen har ett liknande utseende och
ar troligen uppfoért kring ar 1900.
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Véardefulla byggnader

nr. 31
Bruket 3:3

Adress: Gardesvagen 7

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus

Byggnadsstil: Sekelskifte

Varderingsklass: @ BIa. Visst kulturhistoriskt varde.

En av tjanstemannavillorna som ligger standsmaéssigt
placerad mellan Letalven och Gardesrundan. Har
kvar mycket av sitt ursprungliga uttryck berattar om
tidens arkitektur, den védxande skaran tjdnsteman och
de sociala skillnader som kan lasas i bostédderna.

Viktiga karaktarsdrag

- Tréfasad med indelning
Takets utformning med takpannor
Murad skorsten
Grund av slaggsten

Ovrigt
Enligt uppgift angavs i brukets bostadsregister att
detta hus var "lamplig chefsbostad".

nr. 32
Bruket 5:3

Adress: Gardesvagen 8 och 10

Byggnadstyp: f.d. Flerbostadshus

Byggnadsstil: Modernism

Vérderingsklass: @ BIA. Visst kulturhistoriskt varde.

Tva valbevarade och tidstypiska modernistiska
byggnader langs med Gardesvégen.

Viktiga karaktarsdrag
De gula tegelfasaderna
Fonstrens placering och utférande
De flacka sadeltaken
Gavlarnas balkonger och tidstypiska smidesracken

Ovrigt

De tre byggnaderna langs Gardesvagen ar troligen
uppforda pa 1940-talet. Huset pd Gardesvagen 6

har férsetts med balkonger och nya fénster och har
darfér inte bedémts ha samma kulturhistoriska vérde
som de andra tva.
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Vardefulla byggnader

nr. 33
Bruket 6:4

Adress: Bruksvagen 1

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus

Byggnadsstil: Traditionell

Varderingsklass: @ BIa. Visst kulturhistoriskt varde.

Foére detta formansbostad som enligt uppgift,
tillsammans med Smaltarbyggningen, ar ett av
de aldsta bevarade husen i omradet.

V|kt|ga karaktarsdrag
Den ljust avfargade och putsade fasaden
Fonstrens placering och dess putsade omfattning
Kallarvaningen med dess olika portar
Sadeltak med tva skorstenar

Ovrigt
Enligt uppgift skedde ar 1957 en renovering av for-
mansbostaden.

nr. 34
Bruket 6:6

Adress: Stationsvagen 2,4,6,8,10,12,16,18
Byggnadstyp: Flerfamiljshus

Byggnadsstil: Modernism

Varderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Tidstypiskt och vélbevarat bostadsomrade fran
1960-talets borjan. Typiskt for de grannskapsomraden
som vaxte fram med gemensam kringbyggd gard och
enkla byggnader med stor omsorg om detaljer och
material.

V|kt|ga karaktarsdrag
Byggnadsvolymernas placering kring gardar
Fasaderna av rétt tegel med putsade partier
Murade skorstenar.
Foénstrens placering, indelning och material
Portar av trda med tidstypiska draghandtag.
Ursprungliga 6ppna balkonger med sinsuskorru-
gerade fronter

Ovrigt

Omréadet Stationsvégen planlades forsta gangen 1959
och bygglov gavs 1960/60 pa ritningar av arkitekt
Hans Skoglund, Uppsala. Byggherre var Byggnads
firman Gottfr. Lindgren AB. Ett av husen revs 2004.
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Vardefulla byggnader

nr. 35
Bruket 7:32, Bruksgarden

Adress: Krontorpsvagen 1

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad

Byggnadsstil: Traditionell

Varderingsklass: @ BIA. Visst kulturhistoriskt varde.

Relativt vdlbevarad byggnad med exponerat lage
i gatukorsning.

Viktiga karaktarsdrag
Den vinkelstallda byggnadskroppen
Sockel av slaggsten
Den liggande faluréda fasaden
Sadeltakens branta takfall med takpannor

Ovrigt
Enligt uppgift ar byggnaden uppférd 1918.

nr. 36 )
Bruket 8:1-16, Olsbodaraden

Adress: Smedgrand 2-12

Byggnadstyp:En- och tvafamiljshus

Byggnadsstil: Traditionell

Varderingsklass: @ BIA. Visst kulturhistoriskt varde.

De flesta byggnader har genomgatt en rad férénd-
ringar, men placering, skala, kulérval och ménga
materialval ar bevarade och har stor betydelse for
omréadets karaktar.

Viktiga karaktarsdrag

- Bostadshus i 1-¥2 vaningar med faluréda fasader
och vita snickerier
Bostadshusens sadeltak med lertegel
Ekonomibyggnadernas placering langs med gatan
Ekonomibyggnaderna med slaggsten i grund och
konstruktion, faluréda eller putsade fasader samt
sadeltak.

Ovrigt

Arbetarbostaderna ar troligen uppférda pa 1870-talet
i en vaning. Négra har tillbyggts senare och de flesta
har bytta fonster. Till bostadshusen hor strategiskt
placerade ekonomibyggnader. Byggnaderna ar
skyddade i detaljplan.
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Véardefulla byggnader

nr. 37
Bruket 17:9, 10

Adress: Rabacksvagen 5 och 7

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus

Byggnadsstil: 20-tals klassicism/modernism
Vérderingsklass: @ BIA. Visst kulturhistoriskt varde.

De relativt vélbevarade villorna med en blandning
av 1920-talets klassicism och 1940-talets moder-
nism berattar om en arkitektonisk brytningstid.

Viktiga karaktarsdrag
Volymerna och de ljust malade tréafasaderna
De valmade taken med lertegel och takkupor
De skarmtaksférsedda entréerna med kolonner
Fonstrens placering, indelning och material

nr. 38
Bruket 19:3

Adress: Liavagen 6

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus

Byggnadsstil: Nationalromantik

Vérderingsklass: @ BIA. Visst kulturhistoriskt varde.

Ett bostadshus fran 1900-talets bérjan som &r en god
representant for de byggnader som uppférdes for
tjanstemannen i narheten av bruket. Visar pa natio-
nalromantikens arkitektur. Berattar om tidens
arkitektur, den vaxande skaran tjansteméan och

de sociala skillnader som kan l&sas i bostaderna.

Viktiga karaktarsdrag

- Volymen och de faluréda trafasaderna
Det halvvalmade och brutna sadeltaket med
lertegel och murad skorsten
Fonstrens placering och utférande i tra
Entré med doérrblad och enkelt skarmtak

Ovrigt
Byggnaden ar enligt uppgift uppférd 1928.
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Véardefulla byggnader

nr. 39
Bruket 9:19
F.d. disponentbostaden

Adress: Liavagen 16

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus
Byggnadsstil: Modernism

Varderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Standsmassigt uppford villa for brukets disponent i
stram modernism. Berattar om modernismens arki-
tektur och visar pa sociala skillnader och disponen-
tens roll i en brukets och Degerfors hierarki.

V|kt|ga karaktarsdrag
Den roda tegelfasaden med ménstermurning
Foénstrens symmetriska placering, utformning
och material
Vissa fonster med omfattning av sandsten
Entré med omfattning
Valmat sadeltak med takpannor

Ovrigt

Byggnaden ar troligen uppford pa 1940-talet.
Tillbyggd tva ganger under 1950-talet, byggherre var
Degerfors Jarnverks AB. Villan omges av en park med
mur mot vagen dar det ocksa finns tva garage.

nr. 40
Bruket 46:1, Villervalla

Adress: Tallasvagen 9

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell

Vérderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Aven om vissa férandringar ar gjorda s& har byggna-
den sin huvudsakliga karaktar bevarad och ar en av
flera byggnader som flyttades hit pa 1940-talet.

V|kt|ga karaktarsdrag
Volymen och de faluréda tréfasaderna
Vitmalade snhickerier och enkel veranda
Fonstrens placering och utférande i tra
Sadeltak med réda takpannor och murad
skorsten

Ovrigt
Byggnaderna ar hitflyttade fran olika hall under
1940-och 50-talen.
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Véardefulla byggnader

nr. 41
Bruket 46:2, Villervalla

Adress: Tallasvagen 7A och 7B

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus

Byggnadsstil: Modernism

Varderingsklass: @ BI&. Visst kulturhistoriskt véarde.

Aven om vissa férandringar ar gjorda s& har byggna-
den sin huvudsakliga karaktar bevarad och ar en av
flera byggnader som flyttades hit pa 1940-talet.

Viktiga karaktarsdrag
Volymen och de faluréda tréfasaderna
Vitmalade snickerier och enkla verandor
Sadeltak med réda takpannor och murade
skorstenar

Ovrigt
Byggnaderna ar hitflyttade fran olika hall under 1940-
och 50-talen.

nr. 42
Bruket 46:3, Villervalla

Adress: Talldsvagen 5

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell

Vérderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Aven om vissa férandringar ar gjorda sa har byggna-
den sin huvudsakliga karaktér bevarad och ar en av
flera byggnader som flyttades hit pa 1940-talet.

Viktiga karaktarsdrag

- Volymen och de faluréda tréfasaderna
Vitmalade snhickerier och enkel veranda
Fonstrens placering och utférande i tra
Sadeltak med réda takpannor

Ovrigt
Byggnaderna ar hitflyttade fran olika hall under 1940-
och 50-talen.
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Véardefulla byggnader

nr. 43
Bruket 46:4, Villervalla

Adress: Tallasvagen 3A och 3B

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus

Byggnadsstil: Modernism

Vérderingsklass: @ BI4. Visst kulturhistoriskt varde

Aven om vissa férandringar ar gjorda sa har byggna-
den sin huvudsakliga karaktar bevarad och ar en av
flera byggnader som flyttades hit pa 1940-talet.

Viktiga karaktarsdrag
Volymen och de faluréda tréfasaderna
Vitmalade snickerier och enkla verandor
Flackt sadeltak med réda takpannor

Ovrigt
Byggnaderna ar hitflyttade fran olika héll under 1940-
och 50-talen.

nr. 44
Bruket 47:1, Villervalla

Adress: Tallasvagen 8

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus

Byggnadsstil: Modernism

Virderingsklass: @ BI3. Visst kulturhistoriskt varde

Aven om vissa férandringar ar gjorda s& har byggna-
den sin huvudsakliga karaktar bevarad och ar en av
flera byggnader som flyttades hit pa 1940-talet.

Viktiga karaktarsdrag
Volymen och de faluréda tréfasaderna
Vitmalade snickerier och enkel veranda
Sadeltak med réda takpannor

Ovrigt
Byggnaderna &r hitflyttade fran olika hall under 1940-
och 50-talen.

125



Véardefulla byggnader

nr. 45
Bruket 47:2, Villervalla

Adress: Tallasvagen 6A och 6B
Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus
Byggnadsstil: Modernism

Varderingsklass: @ R&d. Sarskilt vardefull.

Aven om vissa férandringar ar gjorda s& har byggna-
den sin huvudsakliga karaktar bevarad och ar en av
flera byggnader som flyttades hit pa 1940-talet.

Viktiga karaktarsdrag
Volymen och de faluréda tréfasaderna
Vitméalade snickerier
Foénstrens placering och utférandeitra
Sadeltak med réda takpannor

Ovrigt
Byggnaderna ar hitflyttade fran olika hall under 1940-
och 50-talen.

nr. 46
Bruket 47:3, Villervalla

Adress: Tallasvagen 4

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus
Byggnadsstil: Modernism

Vérderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Aven om vissa férandringar ar gjorda sa har byggna-
den sin huvudsakliga karaktér bevarad och ar en av
flera byggnader som flyttades hit pa 1940-talet.

Viktiga karaktarsdrag

- Volymen och de faluréda tréfasaderna
Vitmalade snickerier
Fonstrens placering och utférande i tra
Sadeltak med réda takpannor

Ovrigt
Byggnaderna ar hitflyttade fran olika hall under 1940-
och 50-talen.
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Véardefulla byggnader

nr. 47
Bruket 53:1, Villervalla

Adress: Talldsvagen 23

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell

Vérderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Aven om vissa férandringar ar gjorda sa har byggna-
den sin huvudsakliga karaktér bevarad och ar en av
flera byggnader som flyttades hit pa 1940-talet.

V|kt|ga karaktarsdrag
Volymen och de faluréda tréfasaderna
Vitmalade snickerier
Fonstrens placering och utférande i tra
Sadeltak med réda takpannor

Ovrigt
Byggnaderna &r hitflyttade fran olika hall under 1940-
och 50-talen.

nr. 48
Bruket 53:2, Villervalla

Adress: Talldsvagen 21 A och 21B
Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus
Byggnadsstil: Modernism

Vérderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Aven om vissa férandringar ar gjorda s& har byggna-
den sin huvudsakliga karaktar bevarad och ar en av
flera byggnader som flyttades hit pa 1940-talet.

V|kt|ga karaktarsdrag
Volymen och de faluréda tréfasaderna
Vitmalade snickerier och enkel veranda
Fonstrens placering och utférande i tra
Sadeltak med réda takpannor

Ovrigt
Byggnaderna ar hitflyttade fran olika hall under 1940-
och 50-talen.
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Véardefulla byggnader

nr. 49
Bruket 53:3, Villervalla

Adress: Tallasvagen 19

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus
Byggnadsstil: Modernism

Varderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Aven om vissa férandringar ar gjorda s& har byggna-
den sin huvudsakliga karaktar bevarad och ar en av
flera byggnader som flyttades hit pa 1940-talet.

V|kt|ga karaktarsdrag
Volymen och de faluréda tréfasaderna
Vitmalade snickerier
Fonstrens placering och utférande i tra
Sadeltak med réda takpannor

Ovrigt
Byggnaderna ar hitflyttade fran olika hall under 1940-
och 50-talen.

nr. 50
Bruket 53:4, Villervalla

Adress: Talldsvagen 17

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus
Byggnadsstil: Modernism

Vérderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Aven om vissa férandringar ar gjorda sa har byggna-
den sin huvudsakliga karaktér bevarad och ar en av
flera byggnader som flyttades hit pa 1940-talet.

V|kt|ga karaktarsdrag
Volymerna och de falurdéda tréfasaderna
Vitmalade snickerier
Fonstrens placering och utférande
Sadeltak med réda takpannor

Ovrigt
Byggnaderna ar hitflyttade fran olika hall under 1940-
och 50-talen.

128



Véardefulla byggnader

nr. 51
Bruket 53:5, Villervalla

Adress: Tallasvagen 15

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus
Byggnadsstil: Modernism

Varderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Aven om vissa férandringar ar gjorda sa har byggna-
den sin huvudsakliga karaktér bevarad och ar en av
flera byggnader som flyttades hit pa 1940-talet.

V|kt|ga karaktarsdrag
Volymen och de faluréda tréfasaderna
Vitmalade snickerier
Fonstrens placering och utférande
Sadeltak med réda takpannor

Ovrigt
Byggnaderna &r hitflyttade fran olika hall under 1940-
och 50-talen.

nr. 52
Bruket 53:6, Villervalla

Adress: Tallasvagen 13

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell

Vérderingsklass: @ R&d. Sarskilt vardefull.

Aven om vissa férandringar ar gjorda s& har byggna-
den sin huvudsakliga karaktar bevarad och ar en av
flera byggnader som flyttades hit pa 1940-talet.

V|kt|ga karaktarsdrag
Volymen och de faluréda tréfasaderna
Vitmalade snickerier och enkel veranda
Fonstrens placering och utférande i tra
Sadeltak med réda takpannor

Ovrigt
Byggnaderna ar hitflyttade fran olika hall under 1940-
och 50-talen.
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Véardefulla byggnader

nr. 53
Bruket 53:7, Villervalla

Adress: Tallasvagen 11

Byggnadstyp: En- och tvafamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell

Varderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Aven om vissa férandringar ar gjorda s& har byggna-
den sin huvudsakliga karaktar bevarad och ar en av
flera byggnader som flyttades hit pa 1940-talet.

V|kt|ga karaktarsdrag
Volymen och de faluréda tréfasaderna
Vitmalade snhickerier och enkel veranda
Fonstrens placering och utférande i tra
Sadeltak med réda takpannor och murad
skorsten

Ovrigt
Byggnaderna &r hitflyttade fran olika hall under 1940-
och 50-talen.

nr. 54
Bruket 54:1-4, Lilla Varlden

Adress: Letalvsvagen 5,7, 9, 11
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsstil: Traditionell

Vérderingsklass: @ Rod. Sarskilt vardefull.

Byggnaderna har sin ursprungliga karaktar i huvudsak
bevarad och ar goda representanter for de arbetar-
bostader som byggdes i brukets regii bérjan av
1900-talet. Berattar om bruksarbetarnas bostads-
forhallanden och sociala livsvillkor.

V|kt|ga karaktarsdrag
Volymerna och de sma férrad pa gavlarna
Vitmalade snickerier och verandor
Fonstrens placering och utférande i tra
Sadeltak med réda takpannor och murade
skorstenar

Ovrigt

De fyra byggnaderna ar uppférda 1918-1920 som
arbetarbostader for Strémsnéas Jarnverk. Det har
funnits fler byggnader av samma slag i omradet.
Renoverade 1974.

130



Véardefulla byggnader

nr. 55
Krontorps bandel 1:3
Jarnvagsstationen

Adress: Stationsvéagen 1

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Modernism

Varderingsklass: @ Réd. Sarskilt vardefull.

Byggnaden har ett stort samhéllshistoriskt vérde
och ar i stort valbevarad sedan uppférandet.

Viktiga karaktarsdrag
Volymen och det flacka sadeltaket
Fasaderna av tegel och liggande trapanel
Foénster- och dérréppningar
Fénstrens utférande och material

Ovrigt
Byggnaden &r uppford i slutet av 1950-talet.
Ags sedan 2013 av Degerfors kommun.
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